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VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj, kterou se stanovi pravidla pro roza¢étovani
nakladd na tepelnou energii na vytapéni a nakladd na poskytovani teplé uzitkové vody
mezi koneéné spotrebitele

Ze dne 12.10.2001
Castka 141/2001
Ucinnost od 01.01.2002 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-372

Aktualni verze

372

VYHLASKA

Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 12. fijna 2001,

kterou se stanovi pravidla pro rozuctovani nakladi na tepelnou energii na vytdpéni a nékladu na
poskytovani teplé uzitkové vody mezi kone¢né spotiebitele

Ministerstvo pro mistni rozvoj stanovi podle 8 98 odst. 9 zakona &. 458/2000 Sh., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékonud (energeticky
zakon), k provedeni § 78 odst. 5 tohoto zakona:

Predmét Upravy

Tato vyhlaSka stanovi pravidla pro rozd¢tovani nakladd na tepelnou energii na vytapéni a ndkladu na
poskytovani teplé uzitkové vody mezi kone€né spotrebitele v zu&tovaci jednotce za zu&tovaci obdobi.

Vymezeni pojmu
Pro Gcely této vyhlasky se rozumi
a) zuctovaci jednotkou - objekt nebo jeho ¢ast, popfipadé objekty nebo jejich Easti, které maji

jedno spolec¢né, technologicky propojené odbérné tepelné zaﬁzeni__l) a spoleCné méfeni nebo
stanoveni mnozstvi tepelné énergie ‘a nakladd na tepelnou energii na vytapéni a nakladu na

poskytovani teplé uzitkové vody,

b) vytapénim - Ustfedni vytapéni pomoci otopné soustavy ovliviiujici za¢tovaci jednotku, kterou
prochazi, napojené na spolecny zdroj tepelné energie; vytapénim neni vytapéni bytd a nebytovych
prostord prostfednictvim samostatnych etdzovych okruht zasobovanych tepelnou energii z
vlastnich zdroju tepelné energie, pouzivajicich rizné druhy paliv nebo elektfinu, ani vytapéni
prostfednictvim uzavienych okruht, do nichz dodava a méfi tepelnou energii na zakladé smlouvy
dodavatel pfimo kone¢nym spotrebiteliim,

c) poskytovanim teplé uzitkové vody - dodavka centralné pfipravované teplé uzitkové vody
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konecnym spotfebiteliim,

d) podlahovou plochou - podlahovéa plocha mistnosti bytu a nebytového prostoru kromé teras,
balkénl a lodzii (i zasklenych) a vedlejSich prostor(, které jsou umistény mimo byt; do podlahové
plochy se zapocitava i plocha zastavéna kuchynskou linkou, vestavénym nabytkem, kamny nebo
jinym topnym télesem. Nezapocitava se plocha okennich a dvefnich ustupka,

e) zapocitatelnou podlahovou plochou - podlahovéa plocha vynasobena koeficienty uvedenymi v
pfiloze €. 1 Casti A. k této vyhlaSce; maji-li nékteré mistnosti v zu¢tovaci jednotce rozdilnou vySku
stropl nebo stropy zkosené, zapoditatelna podlahova plocha téchto mistnosti se vynasobi
koeficientem podilu objemu vytapéného prostoru k objemu vypoctenému z podlahové plochy a
vySky stropu prevladajicich mistnosti v zuc¢tovaci jednotce,

f) podlahovou plochou nebytovych prostort pro Ucely poskytovani teplé uzitkové vody - podlahova
plocha vynasobena koeficienty stanovenymi podle pfilohy €. 1 ¢asti B. k této vyhlaSce,

g) vlastnikem zuc&tovaci jednotky nebo €asti za&tovaci jednotky - jeji vlastnik, spoluvlastnik a dale
spolecenstvi vlastniki nebo osoba vlastnikem povéfena vykonem c¢innosti stanovenych touto
vyhlaSkou (dale jen "vlastnik"),

h) zuc¢tovacim obdobim - obdobi, za které vlastnik provede rozu¢tovani a nasledné vyuctovani
nakladd na tepelnou energii na vytapéni a naklad( na poskytovani teplé uzitkové vody. Zuctovaci
obdobi je nejvySe dvanactimésicni a jeho pocatek stanovi vlastnik po dohodé s dodavatelem,

i) roza¢tovanim nakladd - rozdéleni nakladl na tepelnou energii na vytapéni a nakladd na

poskytovani teplé uzitkové vody za zucCtovaci obdobi a zuctovaci jednotku mezi konecné
spotrebitele, které vlastnik provede zplsobem stanovenym touto vyhlaskou,

j) vyuétovanim - pisemny doklad, na zakladé kterého se provede vyrovnani preplatkt a nedoplatku
plynoucich z rozuétovani nakladd za zuctovaci obdobi, v€etné pfipadnych zmén provedenych na
zakladé opravnénych reklamaci,

k) namérem - hodnota vykazané spotieby jako rozdil zjistény na zakladé odectu namérenych
hodnot na konci daného zucétovaciho obdobi a na konci pfedchoziho zic¢tovaciho obdobi.

Naklady na tepelnou energii na vytapéni a naklady na poskytovani teplé uzitkové vody

(1) Naklady na vytapéni a naklady na poskytovani teplé uzitkové vody, které byly vynaloZeny v
zuctovaci jednotce za zuctovaci obdobi, zahrnuiji

a) naklady na tepelnou energii®) na vytapéni,
b) naklady na tepelnou energii spotfebovanou na pfipravu teplé uzitkové vody,

c¢) naklady na pitnou vodu spotfebovanou na pfipravu teplé uzitkové vody,

v cenach podle cenovych pFedpisCl.s)
(2) Je-li tepelna energie pouzivana v zucétovaci jednotce také k jinému G&elu nez na vytapéni a na
poskytovani teplé uzitkové vody, U&tuje naklady na tuto energii vliastnik na zakladé jejiho méfeni nebo
odborného posouzeni zvlast kazdému prisluSnému kone¢nému spotfebiteli.4)
(3) Zalohy na Uhradu nakladd na tepelnou energii ha vytapéni a na poskytovani teplé uzitkové vody
stanovi vlastnik pfiméfené k vyvoji nakladi ve dvou z klimatického hlediska srovnatelnych
zuctovacich obdobich.

Rozuétovani naklada na tepelnou energii na vytapéni v zaétovaci jednotce

(1) Naklady na tepelnou energii na vytapéni v zuctovaci jednotce za zuctovaci obdobi rozdéli viastnik
na slozku zakladni a spotfebni. Zakladni slozka €ini 40 % az 50 % a zbytek nakladl tvofi spotfebni
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slozku.

(2) Zakladni sloZku rozdéli vlastnik mezi kone€né spotiebitele podle poméru velikosti zapocitatelné
podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové zapocitatelné podlahové ploSe byt a
nebytovych prostora v za&tovaci jednotce.

(3) Spotrebni sloZzku rozdéli viastnik mezi kone&né spotfebitele tmérné vySi ndmérd meéficu tepelné
energie nebo indikatord vytapéni s pouzitim korekci a vypo&tovych metod, které zohledfuiji i rozdilnou
naro¢nost vytapénych mistnosti na dodavku tepelné energie danou jejich polohou.

(4) Rozdily v nakladech na vvyté_?érgl’ pfipadajici na 1 m? zapocitatelné podlahové F[1)Iochy nesmi _
pFekroc€it U kone€nych spotfebitelll s méfenim &i indikaci v zu€tovaci jednotce hodnotu 40 % oproti

praméru zuctovaci jednotky v daném zuctovacim obdobi. Pokud dojde k prekroeni pfipustnych
rozdill, provede vlastnik Upravu vypoctové metody uvedené v odstavci 3.

(5) V zGctovaci jednotce, ve které u kone€nych spotfebitell nejsou instalovany méfice tepelné
energie nebo indikatory vytapéni, vlastnik spotfebni sloZzku rozdéli mezi kone&né spotiebitele
obdobnym zpusobem jako slozku zakladni.

v v v

(6) Odecty méficl tepelné energie nebo indikator vytapéni u koneénych spotrebitell provadi vlastnik
nejméné jednou ro¢né, vzdy vSak ke konci za&tovaciho obdobi.

v v v

(7) Neumozni-li kone€ny spotfebitel instalaci méfici tepelné energie nebo indikator vytapéni, nebo
pfes opakované prokazatelné upozornéni neumozni jejich odecet, nebo je ovlivni, ¢ini v daném
zuc¢tovacim obdobi u tohoto kone€ného spotrebitele spotfebni slozka nakladd 1,6nasobku pramérné

hodnoty spotfebnj slozky nékladd pFiPadg'ici na 1 m,2 zapocitatelné podlahové plochy zuctovaci
jednotKy. PFi vypoctu se postupuje podle pfilohy €. 2 k této vyhlaSce.

(8) Uhrady koneé&nych spotfebitel(l stanovené podle odstavce 7 jsou sougasti Ghrady spotfebni
sloZzky néakladu na tepelnou energii na vytapéni v zuctovaci jednotce, které se rozuctovavaji mezi
konecné spotfebitele v daném zucétovacim obdobi.

(9) PFi obnoveni odectu méfice tepelné energie nebo indikatoru vytapéni se pro odecitané zuctovaci

obdobi odec¢te od stavu méfice nebo indikatoru spotfeba odpovidajici primérné hodnoté spotfebni

sloZzky nakladt za neméfené zuctovaci obdobi pfipadajici na 1 mz,zapooéitate,lngé podlahové plochy
zuctovaci jednotky bez zvySeni uvedeného v odstavci 7. U téch indikatort vytapéni, u kterych nelze

zpétny odecet zjistit, se pfi obnoveni ode¢tu pro odecitané zuctovaci obdobi pouzije primérna

hodnota spotfebni slozky naklad( pfipadajici na 1 m? zapocitatelné podlahové plochy zucétovaci
jednotky v daném zuctovacim obdobi.

Rozuétovani nakladi na poskytovani teplé uzitkové vody v zuétovaci jednotce
(1) Naklady na poskytovani teplé uzitkové vody v zUc€tovaci jednotce za zuctovaci obdobi tvofi
naklady na tepelnou energii spotfebovanou na ohfev uzitkové vody a naklady na spotfebovanou vodu.

(2) Naklady na tepelnou energii spotfebovanou na ohfev uzitkové vody rozdéli vlastnik na slozku
zakladni a spotfebni. Zakladni slozka €ini 30 % a spotfebni slozka 70 % nakladu.

(3) Zakladni sloZzku rozdéli vlastnik mezi kone€né spotiebitele podle poméru velikosti podlahovée
plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploSe bytd a nebytovych prostord v
zuctovaci jednotce.

(4) Spotrebni slozku rozdéli viastnik mezi kone¢né spotrebitele pomérné podle namérd vodomérd
instalovanych u koneénych spotrebitel(.

(5) Odecty instalovanych vodoméru u kone€nych spotrebitelt provadi vlastnik nejméné jednou roéné,
vzdy vSak ke konci zUuc¢tovaciho obdobi.

(6) V zuctovaci jednotce, ve které u koneénych spotrebitell nejsou instalovany vodoméry, viastnik
spotiebni slozku rozdéli podle primérného poctu osob uzivajicich byt nebo nebytovy prostor v
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zUc¢tovacim obdobi a nebo v pfipadé dohody vSech kone€nych spotfebitelll podle poméru velikosti
podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploSe bytd a nebytovych
prostor v zuctovaci jednotce. Rozdily v rozsahu vybaveni jednotlivych bytd v zuctovaci jednotce
majici vliv na odbér teplé uzitkové vody zohledni viastnik pfepoétem spotiebni slozky na zakladé
odborného posouzeni. V nebytovych prostorach stanovi vlastnik pramérny pocet osob nebo
odpovidajici velikost podlahové plochy na zakladé odborného posouzeni podle zpisobu odbéru a
rozsahu vyuzivani teplé uzitkové vody.

(7) Neumozni-li kone€ny spotfebitel instalaci vodoméru, nebo pfes opakované prokazatelné
upozornéni neumozni jejich odecet, nebo je ovlivni, €ini v daném zuctovacim obdobi u tohoto
kone¢ného spotiebitele spotfebni slozka naklad( trojndsobek prameérné hodnoty spotfebni slozky
naklad(, pfipadajici na 1 m? podlahové plochy zué&tovaci jednotky. PFi vypo€tu se postupuje podle
pfilohy €. 2 k teto vyhlaSce.

(8) Uhrady kone&nych spotiebitelt stanovené podle odstavce 7 jsou soudasti thrady spotfebni
slozky néaklad(l na poskytovani teplé uzitkové vody v zu&tovaci jednotce, které se rozuctovavaji mezi
konecné spotfebitele v daném zuc¢tovacim obdobi.

(9) PFi obnoveni odectu na instalovaném vodomeéru se pro odecitané zuctovaci obdobi odecte od
stavu vodoméru primérna_spotieba stanovena ze spotreby zu&tovaci jednotky pfipadajici na 1 m?

7 ’

podlahové plochy za nemérené zuctovaci obdobi bez zvySeni uvedeného v odsfavci 7.

(10) Naklady na spotfebovanou vodu pouzitou k poskytovani teplé uzitkové vody rozdéli viastnik mezi
kone€né spotiebitele pomérné podle namérd instalovanych vodomérl u kone&nych spotfebiteld.
Ustanoveni odstavcu 6 az 9 plati obdobné.

Zvlastni zplsoby rozi¢étovani nakladd na tepelnou energii na vytapéni a nakladi na
poskytovani teplé uzitkoveé vody v zuétovaci jednotce

(1) Neni-li mozné v zuctovaci jednotce s vlastnim zdrojem tepelné energie nebo s vlastni predavaci
stanici urcit oddélené naklady na tepelnou energii na vytapéni a naklady na tepelnou energii
spotfebovanou na ohfev uzitkové vody, pfipadne 60 % nakladl na tepelnou energii na vytapéni a 40
% nakladu na tepelnou energii na ohfev uzitkové vody.

(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitfniho rozvodu vytapéni rozactovava viastnik zakladni
sloZzku nakladu podle § 4 odst. 2; na byty a nebytové prostory odpojené od vnitfniho rozvodu teplé
uzitkove vody rozuctovava vlastnik zakladni sloZzku nakladu podle § 5 odst. 3.

(3) Naklady na poskytovani teplé uzitkové vody odebrané pfimo jednotlivymi koneEnymi spotiebiteli
ve spoleCnych prostorach zuctovaci jednotky, kde jsou instalovany vodomeéry, rozuctuje vlastnik na
tyto kone¢né spotrebitele podle evidence spotfeb; pokud nejsou ve spoleé¢nych prostorach zuctovaci
jednotky instalovany vodomeéry, rozuctuji se naklady témto kone¢nym spotfebitelim zpusobem, ktery
stanovi vlastnik.

(4) Pfi poruSe méfice tepelné energie, indikatoru vytapéni nebo instalovaného vodoméru vlastnik
spotiebni sloZku za dobu poruchy stanovi podle Udaju dvou z klimatického hlediska srovnatelnych
zuctovacich obdobi.
(5) Dojde-li ke zméné konecného spotfebitele v priibéhu zu¢tovaciho obdobi a nejsou-li znamy
odecty k terminu zmény, vlastnik rozdéli
a) spotrebni slozku nakladl na tepelnou energii na vytapéni podle skute¢né klimatické naro¢nosti
pFisluSnych ¢asti zu&tovaciho obdobi pfed a po terminu zmény koneéného spotiebitele; nejsou-li
tyto Gdaje znamy, podle pfilohy €. 3 k této vyhlasce,
b) zakladni sloZku nakladu na tepelnou energii na vytapéni v poméru poctu dnl vytapéni bytu
nebo nebytového prostoru pred a po terminu zmény kone¢ného spotfebitele,
c) spotiebni slozku ndklad na tepelnou energii na poskytovani teplé uzitkové vody v€etné nakladu
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na spotfebovanou vodu podle primérného poctu osob a poctu dnli zuétovaciho obdobi, v pfipadé
rozuctovani podle podlahové plochy jen podle poctu dnli zG&tovaciho obdobi, které pfipadaji na
puvodniho a nového kone¢ného spotrebitele, nedohodnou-li se puvodni a novy kone€ny
spottebitel jinak,

d) zakladni slozku nakladu na tepelnou energii na poskytovani teplé uzitkové vody podle poétu dnu
zuctovaciho obdobi, které pfipadaji na pavodniho a nového kone¢ného spotrebitele.

(6) Nema-li za&tovaci jednotka, byt €i nebytovy prostor svého kone&ného spotrebitele, rozumi se
konecnym spottebitelem vlastnik.

Vyuétovani nakladu na tepelnou energii na vytapéni a naklada na poskytovani teplé uzitkové
vody koneénym spotiebiteldm

(1) Néklady na tepelnou energii na vytapéni a naklady na poskytovani teplé uzitkové vody pfipadajici
na konec¢né spotfebitele v zUcCtovaci jednotce se vyuctovavaji nejméné jednou rocné, a to nejpozdgji
do 4 kalendarnich mésict po uplynuti zactovaciho obdobi. V tomto terminu vlastnik zajisti, aby s
konkrétnim vyuctovanim byl pisemné sezndmen konecny spotfebitel.

(2) Ve vyactovani vlastnik uvede
a) za zuctovaci jednotku oddélené spotiebu tepelné energie na vytapéni, spotfebu tepelné energie

nadthev uzitkové vody v GJ a mnozstvi vody v m° spotfebované na poskytovani teplé uzitkové
vody,

b) za zuc&tovaci jednotku oddélené jednotkové ceny tepelné energie na vytapéni a tepelné energie
spotfebované na ohfev uzitkové vody v KE/GJ a vody spotfebované na poskytovani teplé uzitkové
vody v K&/m?,

c) za zuctovaci jednotku celkové naklady v KE oddélené na tepelnou energii na vytapéni a na
tepelnou energii spotfebovanou na ohfev uzitkové vody a na vodu spotfebovanou na poskytovani
teplé uzitkové vody, podily zakladnich a spotfebnich sloZzek nakladd na tepelnou energii na
vytapéni a nakladl na tepelnou energii spotfebovanou na ohfev uzitkové vody v % a K¢,

d) podlahovou plochu a zapoditatelnou podlahovou plochu zuétovaci jednotky a bytu i
nebytoveho prostoru konecného spotrebitele v mz, v pfipadé pgsk%tovéni teplé uzitkové vody
prameérny pocet osob uzivajicich byt €i nebytovy prostor konecného spotfebitele a za celol
zuctovaci jednotku v zOCtovacim obdobi, sou€et skute€nych a prepoctenych namér
instalovanych meéfic¢u tepelné energie nebo indikatord vytapéni zuctovaci jednotky a bytu Ci
nebytového prostoru kone¢ného spotfebitele, souet namérl instalovanych vodoméri za
zuctovaci jednotku a ndmér instalovaného vodomeéru (vodomérl) teplé uzitkové vody v byté Ci

nebytovém prostoru kone&ného spotfebitele a ve spole¢nych prostorach zuctovaci jednotky

rozuctovavanych pfimo mezi jednotlivé koneéné spotrebitele podle evidence spotfeb v m?,

e) spotifebu tepelné energie na vytapéni za zuc¢tovaci jednotku vyjadienou v GJ na m?
zapocitatelné podlahové plochy,

f) podily nékladl pfipadajici na kone€né spotfebitele s uvedenim zakladnich sloZek, spotfebnich
sloZek a celkovych nakladu v K&, a to zvlast na tepelnou energii na vytapéni, na tepelnou energii
na ohfev uzitkové vody a na vodu spotfebovanou na poskytovani teplé uzitkové vody,

g) koeficienty a soucinitele pouzité pro pfepocty podlahové plochy nebo zapoditatelné podlahové

plochy konkrétniho bytu €i nebytového prostoru a pro prepocty odeCtd méfica tepelné energie
nebo indikator vytapéni u kone¢ného spotfebitele,

h) vysi a soucet zaplacenych zaloh kone€nym spotfebitelem a vy€isleni rozdilu mezi
zaplacenymi zalohami a naklady pfipadajicimi na kone€ného spotfebitele,

i) InGtu a zplsob uplatnéni reklamaci proti vyucétovani koneénym spotrebitelem; tato lhita nesmi
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byt kratSi nez 21 dnq,
j) zpusob finanéniho vyporadani nedoplatku nebo preplatku vypo&teného podle pismena h).

(3) Vlastnik seznami kone¢ného spotrebitele na jeho Zadost s podklady, ze kterych vyucétovani
vychazi, pfipadné se zpusobem rozuctovani nédkladi na tepelnou energii na vytdpéni a nakladd na
poskytovani teplé uzitkové vody mezi ostatni konecné spotfebitele v zuc¢tovaci jednotce.

(4) Po uplynuti Inaty pro uplatnéni reklamaci kone€nych spotfebiteld vlastnik do 30 dnd provede v
pfipadé jim uznanych reklamaci opravu vyuctovani nedoplatku nebo preplatku zaloh, s kterou
neprodlené pisemné seznami kone¢né spotiebitele v zuc¢tovaci jednotce.

(5) Nedoplatek a nebo preplatek vyplyvajici z vyuctovani podle odstavce 2 pism. h) je splatny do 7
kalendarnich mésicu po uplynuti za&tovaciho obdobi. Pokud byly uplatnény reklamace, které vlastnik
uznal, je kone¢ny nedoplatek nebo preplatek splatny nejdéle do 8 kalendarnich mésicu po uplynuti
zuctovaciho obdobi.

Rozuc&tovani nakladu na tepelnou energii na vytapéni a roztuctovani nakladd na poskytovani teplé
uzitkové vody mezi kone¢né spotiebitele za zuctovaci obdobi, které zapoc€alo pfede dnem U&innosti

této vyhlasky, se provede podle pravniho pfedpisu platného k 31. prosinci 2001.5)

Tato vyhlaSka nabyva uc¢innosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.

Priloha ¢. 1 k vyhlaSce ¢. 372/2001 Sb.
A. Koeficienty pro stanoveni zapocitatelné podlahové plochy
1. mistnosti bytd a nebytovych prostord, v nichZ je otopné téleso a které se liSi zpusobem jejich

vyuzivani

Druh mistnosti Koeficient [ - ]
v byté 1,0
ve skladé 1,0
v kancelafi 1,2
ve zdravotnim stfedisku 1,2
v materské Skolce 1,2
ve vystavnim sale 1,2
v prodejné 1,3
v obchodnim domé 1,3
v u¢ebné 1,3
v télocvicéné 1,3
v dilné 1,3
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v restauraci, kavarné, vinarné 11,4 |

a) Koeficienty podle tabulky se pouZziji i pro mistnosti s obdobnym zpisobem vyuzivani.

b) Pro mistnosti s nizSi vypo&tovou vnitini teplotou ti (garaZze apod. ) se zohlednujici soucinitel s,

kterym se vynasobi pfisluSny koeficient této mistnosti, stanovi podle vzorce:
;= tes
s = —= [-],

t;s —

kde je
s - soucinitel [ - ]

t. - teplota [OCI], nakterou ma byt podle projektu vytapéna pfedmétna mistnost; neni-li idaj k dispozici,
pak podle platnych technickych norem

t. - Prumeérna teplota venkovniho vzduchu [°C] v otopném obdobi podle dlouhodobého priméru

o w - v s, ” e 0 o w P , - , e
ti% - prumermna vnltrnlovypoctova teplota ["C] ustfedné vytapénych obytnych mistnosti v otopném
obdobi (zpravidla +20 ~C)
2. mistnosti bytd a nebytovych prostoru, v nichZ neni umisténo otopné téleso a které jsou zaclenéné
v objektu tak, Ze s mistnostmi s otopnym télesem pfimo sousedi

Koeficient [ - ]
jednou sténou 0,1
dvéma sténami 0,2
tfemi sténami 0,35
Ctyfmi sténami 0,5
péti a vice sténami 0,75-1,0

a) Sténou se rozumi boc¢ni sténa, strop a podlaha. Ma-li mistnost velké rozdily v délkach stén nebo
sousedici mistnosti nejsou podél celych délek stén, zvoli se koeficient tmérny hodnotam z tabulky.
Za sousedici vytapéné mistnosti se nepovaZuji chodby a schodisté spolecnych ¢asti objektu, i kdyz
je v nich umisténo otopné téleso.

b) Je-li v mistnosti bytu ¢i nebytového prostoru bez otopného télesa neizolované potrubi vnitfniho
rozvodu tepelné energie (vertikalni rozvody pfivodni i zpétné, horizontalni rozvody pfivodni i zpétné,
pfipojky k otopnym télestiim delSi jak 0,5 m), zvySi se koeficienty stanovené dle po¢tu stén o hodnotu
navyseni stanovenou podle vzorce

55
n o= —= (-1,
kde je
n - navySeni[ - ]
S - povrch potrubi [m2]

A - zapocditatelna podlahova plocha mistnosti [m2],
pfiCemz vysledny koeficient v€etné navySeni nemuize byt vétSinez 1,0 (k +n <1).

c) V zuctovaci jednotce, ve které maji byty srovnatelny poCet mistnosti, velikost, uspofadani a podil
nevytapénych prostor, je mozné pro rozuctovani zakladni slozky nakladu na vytapéni uplatnit jejich
podlahovou plochu.

B. Koeficienty pro stanoveni podlahové plochy nebytovych prostorli pro rozdéleni zakladni slozky
nakladd na tepelnou energii spotfebovanou na ohfev uzitkové vody

Koeficienty pro vypocet podlahové plochy nebytovych prostor pro rozdéleni zakladni sloZzky nakladd
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na teplou uzitkovou vodu se stanovuji odbornym posouzenim podle rozsahu odbéru a zpusobu uZziti
teplé uzitkové vody.

Pfiloha €. 2 k vyhlaSce €. 372/2001 Sh.

Vypocet spotiebni slozky nakladl na vytapéni podle § 4 odst. 7 a na poskytovani teplé uzitkové vody
podle 8 5 odst. 7 se provede podle vzorce

Sni = —X - SE - ljni K& ] 1
P,

kde je

P - celkova plocha v zlctovaci jednotce [m2]

P i - plocha konkrétniho bytu nebo nebytoveho prostoru, u néhoz neni znam ddaj z méfeni, [m2]
S, - celkova spotrebni slozka nakladd za zucétovaci jednotku [KE]

S, - spotiebni slozkanakladu pfipadajici na konkrétni byt nebo nebytovy prostor, u néhoz neni znam
adaj z méfent, [K¢]

X - nasobek zvySeni (podle § 4 odst. 7 hodnotal,6, podle § 5 odst. 7 hodnota3)

Poznamka:

PFi stanoveni nékladd na vytadpéni podle § 4 odst. 7 se zaPc a Pni dosazuje zapocitateln4 podlahova
plocha. Pfi stanoveni naklad( na poskytovani teplé uzitkové vody podle § 5 odst. 7 se za Pc a Pni
dosazuje podlahova plocha.

Pfiloha €. 3 k vyhlaSce €. 372/2001 Sbh.
Dlouhodobé mési¢ni praméry klimatické naroénosti

Mésic %
leden 19
anor 16
bfezen 14
duben 9
kvéten 2
cerven 0
Cervenec 0
srpen 0
Zari 1
fijen 8
listopad 14
prosinec 17

Poznamky pod €arou
l) 8§ 2 odst. 2 pism. 9% bod 8 zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v'energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon).

2) § 2 odst. 2 pism. ¢) bod 11 zakona &. 458/2000 Sb.
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%) Zakon €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni zdkona €. 135/1994 Sb., zdkona €. 151/1997 Sb., zakona
€. 29/2000 Sb. a zakona €. 141/2001 Sb.

%) § 2 odst. 2 pism. c) bod 4 zakona &. 458/2000 Sh.

5) Vyhlaska ¢. 245/1995 Sbh., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé uzjtkove vod
vcetné rozuctovani nakladu na objekty a mezi kone¢né spotrebitele, ve znéni vyhlasky ¢. 85/1998 Sb.

Souvislosti

Provadi pfedpis

458/2000 Sh. Energeticky zékon

Verze

¢. Znéni od Novely Poznamka

1. 01.01.2002 Pocatek uc€innosti. Aktualni verze.
0. 25.10.2001 VyhlaSené znéni.
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